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Eurofins Umwelt Nord GmbH - Westerbreite 7 - 49084 Osnabrück

HKS GmbH
Kieswerk Schwegermoor
Dammer Straße 48
49163 Bohmte

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 32441464
Prüfberichtsnummer: AR-24-DY-026755-01

Auftragsbezeichnung: Chemische Wasseranalyse

Anzahl Proben: 2
Probenart: Rohwasser
Probenahmedatum: 13.11.2024
Probenehmer: Eurofins Umwelt Nord GmbH, Frau Michaela Müller
Probenahmeort: Kieswerk Schwegermoor, Dammer Straße 48, 49163 Bohmte

Anlieferung normenkonform: Ja
Probeneingangsdatum: 13.11.2024
Prüfzeitraum: 13.11.2024 - 15.11.2024

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14542-01-00 ) aufgeführten Umfang.
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Probenahme

Probenahme stehende
Gewässer

DY N6 DIN 38402-12 (A12):
1985-06

Physikalisch-chemische Kenngrößen

Leitfähigkeit bei 25°C DY N6 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen

Sulfat (SO4) JT/f NG DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit

Probennummer

BG Einheit

5,0 µS/cm

1,0 mg/l

Baggersee

13.11.2024
09:50

324184339

X

620 1)

190

Graben an
L80 auf

Westseite

13.11.2024
10:00

324184340

X

644 1)

190

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen
1) Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhöhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls

bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit DY gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Nord GmbH (Westerbreite 7, Osnabrück) analysiert. Die Bestimmung
der mit N6 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14542-01-00 akkreditiert.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Prüfberichtsnummer: AR-24-DY-026755-01
Seite 3 von 3



Eurofins Umwelt Nord GmbH - Westerbreite 7 - 49084 Osnabrück

HKS GmbH
Kieswerk Schwegermoor
Dammer Straße 48
49163 Bohmte

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 32446420
Prüfberichtsnummer: AR-24-DY-029514-01

Auftragsbezeichnung: Chemische Wasseranalyse

Anzahl Proben: 4
Probenart: Rohwasser
Probenahmedatum: 11.12.2024
Probenehmer: Eurofins Umwelt Nord GmbH, Dennis Kröger
Probenahmeort: Kieswerk Schwegermoor

Anlieferung normenkonform: Ja
Probeneingangsdatum: 11.12.2024
Prüfzeitraum: 11.12.2024 - 13.12.2024

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14542-01-00 ) aufgeführten Umfang.

Anhänge:
XML_Export_AR-24-DY-029514-01.xml

Prüfberichtsnummer: AR-24-DY-029514-01
Seite 1 von 3

Eurofins Umwelt Nord GmbH
Mellumstraße 3a
26125 Oldenburg

Tel. +49 441 21830 0
Fax +49 441 21830 12
umwelt-oldenburg@etdach.eurofins.com
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Konstanze Kiersch
Amtsgericht Oldenburg HRB 141387
USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001350
IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



Katrin Daher

Niederlassungsleitung
+49 541 750413

Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
{{SIGNATURE_BY}}
{{SIGNATURE_TITLE}}

Prüfberichtsnummer: AR-24-DY-029514-01
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Eurofins Umwelt Nord GmbH
Mellumstraße 3a
26125 Oldenburg

Tel. +49 441 21830 0
Fax +49 441 21830 12
umwelt-oldenburg@etdach.eurofins.com
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Konstanze Kiersch
Amtsgericht Oldenburg HRB 141387
USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001350
IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

13.12.2024
Ksymena Maria Wagner
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenahme
Probenahme stehende
Gewässer

DY N6 DIN 38402-12 (A12):
1985-06

Physikalisch-chemische Kenngrößen

Leitfähigkeit bei 25°C DY N6 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen

Sulfat (SO4) JT/f NG DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

5,0 µS/cm

1,0 mg/l

Baggersee

11.12.2024 10:50
324205353

X

630 1)

190

Graben an L80 auf
Westseite

11.12.2024 11:05
324205354

X

654 1)

200

Graben L133, 10 m
unterhalb
Einleitung

Qualmwassergra-
ben

11.12.2024 11:20
324205355

X

432 1)

100

Bornbach 20 m
unterhalb der

Einmündung des
Grabens 133

11.12.2024 11:30
324205356

X

427 1)

61

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen
1) Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhöhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit DY gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Nord GmbH (Westerbreite 7, Osnabrück) analysiert. Die Bestimmung der mit N6 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC
17025:2018 DAkkS D-PL-14542-01-00 akkreditiert.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN
ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Prüfberichtsnummer: AR-24-DY-029514-01
Seite 3 von 3



Eurofins Umwelt Nord GmbH - Westerbreite 7 - 49084 Osnabrück

HKS GmbH
Kieswerk Schwegermoor
Dammer Straße 48
49163 Bohmte

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 32500537
Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-000364-01

Auftragsbezeichnung: Chemische Wasseranalyse

Anzahl Proben: 2
Probenart: Rohwasser
Probenahmedatum: 09.01.2025
Probenehmer: Eurofins Umwelt Nord GmbH, Maximilian van der Kamp
Probenahmeort: Kieswerk Schwegermoor

Anlieferung normenkonform: Ja
Probeneingangsdatum: 09.01.2025
Prüfzeitraum: 09.01.2025 - 13.01.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14542-01-00 ) aufgeführten Umfang.

Anhänge:
XML_Export_AR-25-DY-000364-01.xml

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-000364-01
Seite 1 von 3

Eurofins Umwelt Nord GmbH
Mellumstraße 3a
26125 Oldenburg

Tel. +49 441 21830 0
Fax +49 441 21830 12
umwelt-oldenburg@etdach.eurofins.com
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Konstanze Kiersch
Amtsgericht Oldenburg HRB 141387
USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001350
IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



Katrin Daher

Niederlassungsleitung
+49 541 750413

Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
{{SIGNATURE_BY}}
{{SIGNATURE_TITLE}}
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Eurofins Umwelt Nord GmbH
Mellumstraße 3a
26125 Oldenburg

Tel. +49 441 21830 0
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BLZ 207 300 17
Kto 7000001350
IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

14.01.2025
Sven-Christoph Frankenberg
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenahme
Probenahme stehende
Gewässer

DY N6 DIN 38402-12 (A12):
1985-06

Physikalisch-chemische Kenngrößen

Leitfähigkeit bei 25°C DY N6 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen

Sulfat (SO4) JT/f NG DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit

Probennummer
BG Einheit

5,0 µS/cm

1,0 mg/l

Baggersee

09.01.2025
09:20

325002666

X

667 1)

210

Graben an
L80 auf
Westseite
09.01.2025

09:45
325002667

X

658 1)

210

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen
1) Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhöhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls

bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit DY gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Nord GmbH (Westerbreite 7, Osnabrück) analysiert. Die Bestimmung
der mit N6 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14542-01-00 akkreditiert.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-000364-01
Seite 3 von 3



Eurofins Umwelt Nord GmbH - Westerbreite 7 - 49084 Osnabrück

HKS GmbH
Kieswerk Schwegermoor
Dammer Straße 48
49163 Bohmte

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 32505082
Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-002809-01

Auftragsbezeichnung: Chemische Wasseranalyse

Anzahl Proben: 2
Probenart: Rohwasser
Probenahmedatum: 12.02.2025
Probenehmer: Eurofins Umwelt Nord GmbH, Frau Michaela Müller
Probenahmeort: Kieswerk Schwegermoor, Dammer Straße 48, 49163 Bohmte

Anlieferung normenkonform: Ja
Probeneingangsdatum: 12.02.2025
Prüfzeitraum: 12.02.2025 - 14.02.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür sowie für die Kundenangaben oder darauf basierende Berechnungsergebnisse keine Gewähr
übernommen. Die Ergebnisse gelten dann für die Probe, wie erhalten. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf
nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der
EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14542-01-00 ) aufgeführten Umfang.

Anhänge:
XML_Export_AR-25-DY-002809-01.xml

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-002809-01
Seite 1 von 3

Eurofins Umwelt Nord GmbH
Mellumstraße 3a
26125 Oldenburg

Tel. +49 441 21830 0
Fax +49 441 21830 12
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USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001350
IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



Katrin Daher

Niederlassungsleitung
+49 541 750413

Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
{{SIGNATURE_BY}}
{{SIGNATURE_TITLE}}
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Eurofins Umwelt Nord GmbH
Mellumstraße 3a
26125 Oldenburg
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USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525
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IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

14.02.2025
Sven-Christoph Frankenberg
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenahme
Probenahme stehende
Gewässer

DY N6 DIN 38402-12 (A12):
1985-06

Physikalisch-chemische Kenngrößen

Leitfähigkeit bei 25°C DY N6 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen

Sulfat (SO4) JT/f NG DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit

Probennummer
BG Einheit

5,0 µS/cm

1,0 mg/l

Baggersee

12.02.2025
11:05

325023164

X

629 1)

190

Graben an
L80 auf
Westseite
12.02.2025

11:15
325023165

X

642 1)

190

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen
1) Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhöhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls

bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit DY gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Nord GmbH (Westerbreite 7, Osnabrück) analysiert. Die Bestimmung
der mit N6 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14542-01-00 akkreditiert.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-002809-01
Seite 3 von 3



Eurofins Umwelt Nord GmbH - Westerbreite 7 - 49084 Osnabrück

HKS GmbH
Kieswerk Schwegermoor
Dammer Straße 48
49163 Bohmte

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 32508059
Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-004602-01

Auftragsbezeichnung: Chemische Wasseranalyse

Anzahl Proben: 4
Probenart: Rohwasser
Probenahmedatum: 06.03.2025
Probenehmer: Eurofins Umwelt Nord GmbH, Arne Ostermann
Probenahmeort: Kieswerk Schwegermoor, Dammer Straße 48, 49163 Bohmte

Anlieferung normenkonform: Ja
Probeneingangsdatum: 06.03.2025
Prüfzeitraum: 06.03.2025 - 10.03.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür sowie für die Kundenangaben oder darauf basierende Berechnungsergebnisse keine Gewähr
übernommen. Die Ergebnisse gelten dann für die Probe, wie erhalten. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf
nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der
EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14542-01-00 ) aufgeführten Umfang.

Anhänge:
XML_Export_AR-25-DY-004602-01.xml

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-004602-01
Seite 1 von 4

Eurofins Umwelt Nord GmbH
Mellumstraße 3a
26125 Oldenburg
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Amtsgericht Oldenburg HRB 141387
USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
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IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



Katrin Daher

Niederlassungsleitung
+49 541 750413

Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
{{SIGNATURE_BY}}
{{SIGNATURE_TITLE}}
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BIC/SWIFT HYVEDEMME17

10.03.2025
Ksymena Maria Wagner
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenahme
Probenahme stehende
Gewässer

DY N6 DIN 38402-12 (A12):
1985-06

Physikalisch-chemische Kenngrößen

Leitfähigkeit bei 25°C DY N6 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen

Sulfat (SO4) JT/f NG DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

5,0 µS/cm

1,0 mg/l

Baggersee

06.03.2025 11:50
325037379

X

624 1)

190

Graben an L80 auf
Westseite

06.03.2025 12:00
325037380

X

640 1)

190

Graben L133 10m
unterhalb
Einleitung

Qualmwassergra-
ben

06.03.2025 12:15
325037381

X

466 1)

110

Bornbach 20m
unterhalb der

Einmündung des
Grabens 133

06.03.2025 12:30
325037382

X

454 1)

65

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-004602-01
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Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen
1) Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhöhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Probe 325037380:
Färbung: gelb; Trübung: mittelstark

Probe 325037381 und 325037382:
Färbung: dunkelgelb; Trübung: schwach

Die mit DY gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Nord GmbH (Westerbreite 7, Osnabrück) analysiert. Die Bestimmung der mit N6 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC
17025:2018 DAkkS D-PL-14542-01-00 akkreditiert.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN
ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-004602-01
Seite 4 von 4



Eurofins Umwelt Nord GmbH - Westerbreite 7 - 49084 Osnabrück

HKS GmbH
Kieswerk Schwegermoor
Dammer Straße 48
49163 Bohmte

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 32512824
Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-007521-01

Auftragsbezeichnung: Chemische Wasseranalyse

Anzahl Proben: 2
Probenart: Rohwasser
Probenahmedatum: 08.04.2025
Probenehmer: Eurofins Umwelt Nord GmbH, Arne Ostermann
Probenahmeort: Kieswerk Schwegermoor, Dammer Straße 48, 49163 Bohmte

Anlieferung normenkonform: Ja
Probeneingangsdatum: 08.04.2025
Prüfzeitraum: 08.04.2025 - 11.04.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür sowie für die Kundenangaben oder darauf basierende Berechnungsergebnisse keine Gewähr
übernommen. Die Ergebnisse gelten dann für die Probe, wie erhalten. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf
nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der
EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14542-01-00 ) aufgeführten Umfang.

Anhänge:
XML_Export_AR-25-DY-007521-01.xml

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-007521-01
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USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001350
IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



Katrin Daher

Niederlassungsleitung
+49 541 750413

Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
{{SIGNATURE_BY}}
{{SIGNATURE_TITLE}}
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USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001350
IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

14.04.2025
Ksymena Maria Wagner
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenahme
Probenahme stehende
Gewässer

DY N6 DIN 38402-12 (A12):
1985-06

Physikalisch-chemische Kenngrößen

Leitfähigkeit bei 25°C DY N6 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen

Sulfat (SO4) JT/f NG DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

5,0 µS/cm

1,0 mg/l

Baggersee

08.04.2025 10:15
325057492

X

618 1)

200

Graben an L80 auf
Westseite

08.04.2025 10:25
325057493

X

657 1)

210

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen
1) Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhöhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls

bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit DY gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Nord GmbH (Westerbreite 7, Osnabrück) analysiert. Die Bestimmung
der mit N6 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14542-01-00 akkreditiert.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-007521-01
Seite 3 von 3



Eurofins Umwelt Nord GmbH - Westerbreite 7 - 49084 Osnabrück

HKS GmbH
Kieswerk Schwegermoor
Dammer Straße 48
49163 Bohmte

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 32516296
Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-009421-01

Auftragsbezeichnung: Chemische Wasseranalyse

Anzahl Proben: 2
Probenart: Rohwasser
Probenahmedatum: 06.05.2025
Probenehmer: Eurofins Umwelt Nord GmbH, Frau Michaela Müller
Probenahmeort: Kieswerk Schwegermoor, Dammer Straße 48, 49163 Bohmte

Anlieferung normenkonform: Ja
Probeneingangsdatum: 06.05.2025
Prüfzeitraum: 06.05.2025 - 08.05.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür sowie für die Kundenangaben oder darauf basierende Berechnungsergebnisse keine Gewähr
übernommen. Die Ergebnisse gelten dann für die Probe, wie erhalten. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf
nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der
EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14542-01-00 ) aufgeführten Umfang.

Anhänge:
XML_Export_AR-25-DY-009421-01.xml

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-009421-01
Seite 1 von 3

Eurofins Umwelt Nord GmbH
Mellumstraße 3a
26125 Oldenburg

Tel. +49 441 21830 0
Fax +49 441 21830 12
umwelt-oldenburg@etdach.eurofins.com
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Konstanze Kiersch
Amtsgericht Oldenburg HRB 141387
USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001350
IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



Katrin Daher

Niederlassungsleitung
+49 541 750413

Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
{{SIGNATURE_BY}}
{{SIGNATURE_TITLE}}
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Eurofins Umwelt Nord GmbH
Mellumstraße 3a
26125 Oldenburg

Tel. +49 441 21830 0
Fax +49 441 21830 12
umwelt-oldenburg@etdach.eurofins.com
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Konstanze Kiersch
Amtsgericht Oldenburg HRB 141387
USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001350
IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

09.05.2025
Ksymena Maria Wagner
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenahme
Probenahme stehende
Gewässer

DY N6 DIN 38402-12 (A12):
1985-06

Physikalisch-chemische Kenngrößen

Leitfähigkeit bei 25°C DY N6 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen

Sulfat (SO4) JT/f NG DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

5,0 µS/cm

1,0 mg/l

Baggersee

06.05.2025 10:15
325073404

X

634 1)

200

Graben an L80 auf
Westseite

06.05.2025 10:25
325073405

X

662 1)

200

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen
1) Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhöhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls

bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit DY gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Nord GmbH (Westerbreite 7, Osnabrück) analysiert. Die Bestimmung
der mit N6 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14542-01-00 akkreditiert.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-009421-01
Seite 3 von 3



Eurofins Umwelt Nord GmbH - Westerbreite 7 - 49084 Osnabrück

HKS GmbH
Kieswerk Schwegermoor
Dammer Straße 48
49163 Bohmte

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 32521455
Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-011955-01

Auftragsbezeichnung: Chemische Wasseranalyse

Anzahl Proben: 4
Probenart: Rohwasser
Probenahmedatum: 12.06.2025
Probenehmer: Eurofins Umwelt Nord GmbH, Arne Ostermann
Probenahmeort: Kieswerk Schwegermoor, Dammer Straße 48, 49163 Bohmte

Anlieferung normenkonform: Ja
Probeneingangsdatum: 12.06.2025
Prüfzeitraum: 12.06.2025 - 14.06.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür sowie für die Kundenangaben oder darauf basierende Berechnungsergebnisse keine Gewähr
übernommen. Die Ergebnisse gelten dann für die Probe, wie erhalten. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf
nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der
EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14542-01-00 ) aufgeführten Umfang.

Anhänge:
XML_Export_AR-25-DY-011955-01.xml

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-011955-01
Seite 1 von 4

Eurofins Umwelt Nord GmbH
Mellumstraße 3a
26125 Oldenburg

Tel. +49 441 21830 0
Fax +49 441 21830 12
umwelt-oldenburg@etdach.eurofins.com
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Konstanze Kiersch
Amtsgericht Oldenburg HRB 141387
USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001350
IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



Katrin Daher

Niederlassungsleitung
+49 541 750413

Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
{{SIGNATURE_BY}}
{{SIGNATURE_TITLE}}

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-011955-01
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Eurofins Umwelt Nord GmbH
Mellumstraße 3a
26125 Oldenburg

Tel. +49 441 21830 0
Fax +49 441 21830 12
umwelt-oldenburg@etdach.eurofins.com
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Konstanze Kiersch
Amtsgericht Oldenburg HRB 141387
USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000001350
IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

16.06.2025
Ksymena Maria Wagner
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenahme
Probenahme stehende
Gewässer

DY N6 DIN 38402-12 (A12):
1985-06

Physikalisch-chemische Kenngrößen

Leitfähigkeit bei 25°C DY N6 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen

Sulfat (SO4) JT/f NG DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

5,0 µS/cm

1,0 mg/l

Baggersee

12.06.2025 09:50
325095716

X

651 1)

210

Graben an L80 auf
Westseite

12.06.2025 10:00
325095717

X

672 1)

200

Graben L133 10m
unterhalb
Einleitung

Qualmwassergra-
ben

12.06.2025 10:15
325095718

X

480 1)

110

Bornbach 20m
unterhalb der

Einmündung des
Grabens 133

12.06.2025 10:25
325095719

X

444 1)

50

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-011955-01
Seite 3 von 4



Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen
1) Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhöhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Probe 325095717:
Färbung: grau, gelb; Trübung: mittelstark; Geruch: arteigen
Probe 325095718 und 325095719:
Färbung: gelb; Trübung: schwach; Geruch: arteigen

Die mit DY gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Nord GmbH (Westerbreite 7, Osnabrück) analysiert. Die Bestimmung der mit N6 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC
17025:2018 DAkkS D-PL-14542-01-00 akkreditiert.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN
ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-011955-01
Seite 4 von 4



Eurofins Umwelt Nord GmbH - Westerbreite 7 - 49084 Osnabrück

HKS GmbH
Kieswerk Schwegermoor
Dammer Straße 48
49163 Bohmte

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 32526243
Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-014907-01

Auftragsbezeichnung: Chemische Wasseranalyse

Anzahl Proben: 2
Probenart: Rohwasser
Probenahmedatum: 16.07.2025
Probenehmer: Eurofins Umwelt Nord GmbH, Arne Ostermann
Probenahmeort: Kieswerk Schwegermoor, Dammer Straße 48, 49163 Bohmte

Anlieferung normenkonform: Ja
Probeneingangsdatum: 16.07.2025
Prüfzeitraum: 16.07.2025 - 18.07.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür sowie für die Kundenangaben oder darauf basierende Berechnungsergebnisse keine Gewähr
übernommen. Die Ergebnisse gelten dann für die Probe, wie erhalten. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf
nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der
EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14542-01-00 ) aufgeführten Umfang.

Anhänge:
XML_Export_AR-25-DY-014907-01.xml

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-014907-01
Seite 1 von 3

Eurofins Umwelt Nord GmbH
Mellumstraße 3a
26125 Oldenburg

Tel. +49 441 21830 0
Fax +49 441 21830 12
umwelt-oldenburg@etdach.eurofins.com
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Konstanze Kiersch
Amtsgericht Oldenburg HRB 141387
USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: UniCredit Bank GmbH
BLZ 207 300 17
Kto 7000001350
IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



Katrin Daher

Niederlassungsleitung
+49 541 750413

Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
{{SIGNATURE_BY}}
{{SIGNATURE_TITLE}}
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Eurofins Umwelt Nord GmbH
Mellumstraße 3a
26125 Oldenburg

Tel. +49 441 21830 0
Fax +49 441 21830 12
umwelt-oldenburg@etdach.eurofins.com
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Konstanze Kiersch
Amtsgericht Oldenburg HRB 141387
USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: UniCredit Bank GmbH
BLZ 207 300 17
Kto 7000001350
IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

18.07.2025
Sven-Christoph Frankenberg
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenahme
Probenahme stehende
Gewässer

DY N6 DIN 38402-12 (A12):
1985-06

Physikalisch-chemische Kenngrößen

Leitfähigkeit bei 25°C DY N6 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen

Sulfat (SO4) JT/f NG DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit

Probennummer
BG Einheit

5,0 µS/cm

1,0 mg/l

Baggersee

16.07.2025
10:40

325114241

X

652 1)

210

Graben an
L80 auf
Westseite
16.07.2025

10:30
325114242

X

669 1)

210

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen
1) Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhöhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls

bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit DY gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Nord GmbH (Westerbreite 7, Osnabrück) analysiert. Die Bestimmung
der mit N6 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14542-01-00 akkreditiert.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-014907-01
Seite 3 von 3



Eurofins Umwelt Nord GmbH - Westerbreite 7 - 49084 Osnabrück

HKS GmbH
Kieswerk Schwegermoor
Dammer Straße 48
49163 Bohmte

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 32529744
Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-016776-01

Auftragsbezeichnung: Chemische Wasseranalyse

Anzahl Proben: 2
Probenart: Rohwasser
Probenahmedatum: 14.08.2025
Probenehmer: Eurofins Umwelt Nord GmbH, Dennis Kröger
Probenahmeort: Kieswerk Schwegermoor, Dammer Straße 48, 49163 Bohmte

Anlieferung normenkonform: Ja
Probeneingangsdatum: 14.08.2025
Prüfzeitraum: 14.08.2025 - 17.08.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände im Anlieferungszustand. Bei Verwendung von
Probenbehältnissen, Probenträgern und Nährmedien, die vom Auftraggeber beschafft und/oder gelagert wurden, kann ein Einfluss auf die
Messergebnisse nicht ausgeschlossen werden. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür
keine Gewähr übernommen. Dies gilt auch für Berechnungsergebnisse, die auf Daten des Auftraggebers beruhen. Angaben zu
Probenbezeichnung, Probenahmedatum, Probenart und Probeninformationen werden vom Auftraggeber übernommen. Dieser Prüfbericht enthält
eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in
jedem Einzelfall der Genehmigung der Eurofins Umwelt Nord GmbH.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14542-01-00 ) aufgeführten Umfang.

Anhänge:
XML_Export_AR-25-DY-016776-01.xml

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-016776-01
Seite 1 von 3

Eurofins Umwelt Nord GmbH
Mellumstraße 3a
26125 Oldenburg

Tel. +49 441 21830 0
Fax +49 441 21830 12
umwelt-oldenburg@etdach.eurofins.com
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Konstanze Kiersch
Amtsgericht Oldenburg HRB 141387
USt.-ID.Nr. DE 228 91 2525

Bankverbindung: UniCredit Bank GmbH
BLZ 207 300 17
Kto 7000001350
IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



Katrin Daher

Niederlassungsleitung
+49 541 750413

Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
{{SIGNATURE_BY}}
{{SIGNATURE_TITLE}}
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Eurofins Umwelt Nord GmbH
Mellumstraße 3a
26125 Oldenburg

Tel. +49 441 21830 0
Fax +49 441 21830 12
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GF: Dr. Konstanze Kiersch
Amtsgericht Oldenburg HRB 141387
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IBAN DE38 2073 0017 7000 0013 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17

18.08.2025
Ksymena Maria Wagner
Prüfleitung



Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenahme
Probenahme stehende
Gewässer

DY N6 DIN 38402-12 (A12):
1985-06

Physikalisch-chemische Kenngrößen

Leitfähigkeit bei 25°C DY N6 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen

Sulfat (SO4) JT/f NG DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

5,0 µS/cm

1,0 mg/l

Baggersee

14.08.2025 14:10
325128336

X

648 1)

190

Graben an L80 auf
Westseite

14.08.2025 13:55
325128337

X

653 1)

190

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen
1) Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhöhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls

bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit DY gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Nord GmbH (Westerbreite 7, Osnabrück) analysiert. Die Bestimmung
der mit N6 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14542-01-00 akkreditiert.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-016776-01
Seite 3 von 3



Eurofins Umwelt Nord GmbH - Westerbreite 7 - 49084 Osnabrück

HKS GmbH
Kieswerk Schwegermoor
Dammer Straße 48
49163 Bohmte

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 32534288
Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-019361-01

Auftragsbezeichnung: Chemische Wasseranalyse

Anzahl Proben: 4
Probenart: Rohwasser
Probenahmedatum: 16.09.2025
Probenehmer: Eurofins Umwelt Nord GmbH, Gerd Glasmeyer
Probenahmeort: Kieswerk Schwegermoor, Dammer Straße 48, 49163 Bohmte

Anlieferung normenkonform: Ja
Probeneingangsdatum: 16.09.2025
Prüfzeitraum: 16.09.2025 - 19.09.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände im Anlieferungszustand. Bei Verwendung von
Probenbehältnissen, Probenträgern und Nährmedien, die vom Auftraggeber beschafft und/oder gelagert wurden, kann ein Einfluss auf die
Messergebnisse nicht ausgeschlossen werden. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür
keine Gewähr übernommen. Dies gilt auch für Berechnungsergebnisse, die auf Daten des Auftraggebers beruhen. Angaben zu
Probenbezeichnung, Probenahmedatum, Probenart und Probeninformationen werden vom Auftraggeber übernommen. Dieser Prüfbericht enthält
eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in
jedem Einzelfall der Genehmigung der Eurofins Umwelt Nord GmbH.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14542-01-00 ) aufgeführten Umfang.
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenahme
Probenahme stehende
Gewässer

DY N6 DIN 38402-12 (A12):
1985-06

Physikalisch-chemische Kenngrößen

Leitfähigkeit bei 25°C DY N6 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen

Sulfat (SO4) JT/f NG DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

5,0 µS/cm

1,0 mg/l

Baggersee

16.09.2025 09:21
325145919

X

647 1)

210

Graben an L80 auf
Westseite

16.09.2025 09:29
325145920

X

635 1)

200

Graben L133 10m
unterhalb
Einleitung

Qualmwassergra-
ben

16.09.2025 09:42
325145921

X

580 1)

180

Bornbach 20m
unterhalb der

Einmündung des
Grabens 133

16.09.2025 09:51
325145922

X

237 1)

28

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen
1) Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhöhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit DY gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Nord GmbH (Westerbreite 7, Osnabrück) analysiert. Die Bestimmung der mit N6 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC
17025:2018 DAkkS D-PL-14542-01-00 akkreditiert.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN
ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Eurofins Umwelt Nord GmbH - Westerbreite 7 - 49084 Osnabrück

HKS GmbH
Kieswerk Schwegermoor
Dammer Straße 48
49163 Bohmte

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 32537302
Prüfberichtsnummer: AR-25-DY-020625-01

Auftragsbezeichnung: Chemische Wasseranalyse

Anzahl Proben: 2
Probenart: Rohwasser
Probenahmedatum: 07.10.2025
Probenehmer: Eurofins Umwelt Nord GmbH, Frau Michaela Müller
Probenahmeort: Kieswerk Schwegermoor, Dammer Straße 48, 49163 Bohmte

Anlieferung normenkonform: Ja
Probeneingangsdatum: 07.10.2025
Prüfzeitraum: 07.10.2025 - 09.10.2025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände im Anlieferungszustand. Bei Verwendung von
Probenbehältnissen, Probenträgern und Nährmedien, die vom Auftraggeber beschafft und/oder gelagert wurden, kann ein Einfluss auf die
Messergebnisse nicht ausgeschlossen werden. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür
keine Gewähr übernommen. Dies gilt auch für Berechnungsergebnisse, die auf Daten des Auftraggebers beruhen. Angaben zu
Probenbezeichnung, Probenahmedatum, Probenart und Probeninformationen werden vom Auftraggeber übernommen. Dieser Prüfbericht enthält
eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in
jedem Einzelfall der Genehmigung der Eurofins Umwelt Nord GmbH.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14542-01-00 ) aufgeführten Umfang.
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenahme
Probenahme stehende
Gewässer

DY N6 DIN 38402-12 (A12):
1985-06

Physikalisch-chemische Kenngrößen

Leitfähigkeit bei 25°C DY N6 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen

Sulfat (SO4) JT/f NG DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

5,0 µS/cm

1,0 mg/l

Baggersee

07.10.2025 09:20
325158453

X

650 1)

200

Graben an L80 auf
Westseite

07.10.2025 09:30
325158454

X

569 1)

180

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen
1) Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhöhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls

bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

Die mit DY gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Nord GmbH (Westerbreite 7, Osnabrück) analysiert. Die Bestimmung
der mit N6 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14542-01-00 akkreditiert.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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